
DN SKW 12 
9 bis 12

SKW 16 
12 bis 17 

SKW 20 
16 bis 22

SKW 25 
22 bis 28

SKW 32 
27 bis 33

SKW 40 
33 bis 42

SKW 50 
42 bis 55

SKW 63 
52 bis 65

SKW 75 
65 bis 80

5 1SN05 2SN05

6
1SN06 2SC06
2SN06
SP2PLUS06

8
1SN08 2SC08
2SN08
SP2PLUS08

10

1SN10 4SP10
2SN10 2SC10
SP2PLUS10
SP4PLUS10

12
1SN12 2SC12 SP4PLUS12
2SN12 4SP12
SP2PLUS12

16
1SN16 SP4PLUS16
2SN16 4SP16
2SC16

19

1SN20 4SP20 R15-20
2SN20 4SH20
2SC20
SP4PLUS20

25

1SN25 R15-25
2SN25 4SP25
2SC25 4SH25
SP4PLUS25

31
1SN32 4SH32
2SN32 R15-32
4SP32

38
1SN40 2SN40

4SH40
R15-40

51
1SN50 2SN50

4SH50
R13-50

SKW Auswahlhilfe

Technische Änderungen vorbehalten 
Die Angaben sind eine Empfehlung. Auf Grund von herstellungsbedingten Toleranzen kann es zu Abweichungen kommen.     
       

Mehr technische-Informationen   
erhalten Sie im Internet auf indunorm.de  

http://www.indunorm.de

